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WD – fiksiranje 
umivaonika  

i posaora

WST – set za  
fiksiranje imivaonika

UST – set za fiksiranje 
pisoara

BO – set za fiksiranje bojlera

Preklopne tiple KM 10 – 
pričvršćivanje umivaonika  

i pisoara

WDP – pričvršćivanje 
umivaonika i pisoara

PREGLED

Fiksiranje umivaonika i pisoara
Potpuni kompleti za pričvršćivanje!

OPIS PROIZVODA

WD, WST, UST, BO
▪ Kompleti za pričvršćivanje sastoje se od tiplova UX, vijak 

kombinovani i vezne matice ili čaure sa šetougaonom 

maticom.

KM i WDP
▪ Specijalno za pričvršćivanje umivaonika i pisoara na  

instalacionim i šupljim zidovima.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna i brza montaža.

▪ Vezne matice/čaure otporne na starenje i hemikalije od 

jakog najlona garantuju pričvršćivanje koje štiti porcelan.

▪ Visokokvalitetno hromiranje pokrivnih kapica obezbeđuje 

dugoručno vizuelno prijatnu površinu.
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MONTAŽA

Način montaže
▪ Montaža sa prethodnim stavljanjem  

odn. golim vijkom.

Uputstva za montažu
▪ Maksimalna nosivost se postiže samo ako vijak štrči min. 1 

x od prečnika vijka kroz vrh tipla i ako se tipl celom svojom 

dubinom sidrenja raširi na nosećoj podlozi sidrenja.

▪ Pločice i malter ne smatraju se nosećim podlogama.

WD

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

WD 8 x 90  080659
2 tiple UX 10 x 60, 2 vijak kombinovani M 8 x 90 galv. poc., 2 vezne matice BU M8, 

Uputstvo za montažu
50

WD 8 x 110  080658
2 tiple UX 10 x 60, 2 vijak kombinovani M 8 x 110 galv. poc., 2 vezne matice BU M8, 

Uputstvo za montažu
50

WD 10 x 120  080655
2 tipla UX 14 x 75, 2 vijak kombinovani M 10 x 120 galv. poc., 2 vezne matice BU M10,  

uputstvo za montažu
50

WD 10 x 140  080656
2 tipla UX 14 x 75, 2 vijak kombinovani M 10 x 140 galv. poc., 2 vezne matice BU M10,  

uputstvo za montažu
50

BO

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

BO 120  080654
4 tipla UX 14 x 75, 4 vijak kombinovani M 10 x 120 galv. poc., 

4 vezne matice BU M 10 bez vrata, uputstvo za montažu
25

WST

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

WST 10 x 140 080660
2 tipla UX 14 x 75, 2 vijak kombinovani M 10 x 140 galv. poc., 2 vezne matice BDH M10,  

2 šestougaone matice M 10, uputstvo za montažu
50

WST 12 x 150  080661
2 tipla UX 14 x75, 2 vijak kombinovani M 12 x 150 galv. poc., 2 čaure BDH M 12, 

2 šetougaone matice M 12 galv. poc., uputstvo za montažu
50

WST 12 x 180  080662
2 tipla UX 14 x75, 2 vijak kombinovani M 12 x 180 galv. poc., 2 čaure BDH M 12, 

2 šetougaone matice M 12 galv. poc., uputstvo za montažu
50

TEHNIČKI PODACI
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KM 10

Tip Br. art. Prečnik burgije Dužina tipli min. dubina šupljine maks. debljina ploče Dimenzije vijka Pakovanje

do l a dp ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Komada]

KM 10  050326  30 240 140 90 M 10 x 180 25

TERETI

TEHNIČKI PODACI

Fiksiranje umivaonika i pisoara

UST 8 x 110 UST 10 x 120 

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

UST 8 x 110  083578
2 tipla S 10 R 70, 2 vijak kombinovani M 8 x 110, 2 podloške B 8,4 DIN 125, 

2 K-podloške 8,4 x 20 x 1,5, 2 čauraste matice FA 8, 2 pokrivne kapice hormirane
50

UST 10 x 120  080668
2 tipla UX 14, 2 vijak kombinovani M 10 x 120, 2 vezne matice BU M 10 MH, 

2 pokrivne kapice AKM 10 CR
10

WDP 

Tip Br. art. Navoj Dužina Pakovanje

M L

  [mm] [Komada]

WDP 10 x 170  014320  M 10 170 10

Preporučeni tereti Nempf. [kN]

Tip tipla UX 14 + vijak kombinovani M10

Građevinski materijal Nempf.

Beton ≧ C20/25 1,0

Kamen plovućac ≧ V2 0,1


